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COMPONENTES

LARGUERO FAJA (FA) TAPA (T)
CANTIDAD: 1 CANTIDAD: 1 CANTIDAD: 1
BASE (B) MARCO DERECHO (MD)| MARCO IZQUIERDO
CANTIDAD: 1 CANTIDAD: 1 (MI)
CANTIDAD: 1
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COSTADO (C)
CANTIDAD: 2

DIVISOR VERTICAL (DV)
CANTIDAD: 1
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COSTADO DE CAJON
(CC)
CANTIDAD: 4

FRENTE CAJON (FC)

CONTRA FRENTE
CAJON (CFC)

FONDO CAIJON (FOC)

CANTIDAD: 2 CANTIDAD: 4 CANTIDAD: 2
LARGUERO TRASERO
CANTIDAD: 1

Nota: Los bordes pintados en gris hacen

referencia a los filos de la melamina.



TARUGO 8x30
CANTIDAD: 9
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HERRAIJES

SACHE COLA
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TORNILLO 3,5 X 14 (A)
CANTIDAD: 32
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TORNILLO PARKER

TORNILLO ARMADOR

TORNILLO 3,5x35 (D)

4,8x9,5 (B) 7x50 (C) CANTIDAD: 14
CANTIDAD: 20 CANTIDAD: 8
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TORNILLO 3,5X25 (E) TORNILLO 4x45 (F) TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 4 CANTIDAD: 2 CANTIDAD: 2
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CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 24
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REGATON (20x20)
CANTIDAD: 4

CORREDERA Z 350 mm.
CANTIDAD: 2 pares

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS
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Colocar las correderas para los cajones, en los costados
(C) y en el divisor vertical (DV)
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Utilizar estos agujeros

A

HACIA EL FRENTE

{1

diferentes piezas mediante los tarugos y tornillos
correspondientes. Previamente haber encolado los
agujeros que alojan los tarugos, de ambos lados.

2 Armar la estructura del médulo de madera, uniendo las

IMPORTANTE: primero unir las piezas TARUGO
con tarugos, luego centrar la base (B)

en la estructura y colocar los tornillos (D)

SACHE DE
COLA

D
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Colocar los regatones en la parte inferior de los marcos
a presion.
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tornillos correspondientes como se muestra a
continuacion. Colocar primero los dos tornillos internos
(1) y luego el tornillo individual (2)

ﬁ Unir los dos marcos mediante los largueros con sus
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Vincular la faja a las chapas de los marcos, solo con los
tornillos A como se muestra a continuacion.
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Primero apoyar el ensamblaje de madera y luego
vincular desde arriba la estructura de metal, uniendo el
modulo de madera al larguero. Finalizar vinculando la
faja a la chapa y al médulo de madera con el tornillo D.
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Unir los contrafrente cajén (CFC) a los costados de
cajon (CC) utilizando el tornillo armador (C).
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Centrar el fondo de cajon (FOC) en las caras que no
poseen filo y clavar colocando un clavo cada 10 cm
aproximadamente.




Luego de tener el cajon armado, fijar el frente de cajon
(FC) a la estructura y el tirador al frente de cajon.

costados de cajon (CC) el fondo de cajon (FOC) y el
frente de cajon (FC). Luego ajustar con un tornillo en
cada extremo como se muestra a continuacion.

1 o Colocar las guias en el cajén apoyando sobre los




1 1 Deslizar los cajones para colocarlos.
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